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EQUIPOS DE TECNOLOGIA

DE MEMBRANAS
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Introduccion

Tenemos amplia experiencia en el diseno, construccion y puesta en marcha de
instalaciones de separacion basadas en tecnologias de membranas, desde la
escala de laboratorio hasta la industrial, como etapa Unica o integradas en

procesos hibridos.

Empleamos la mas moderna tecnologia para garantizar la viabilidad de la
operacion a desarrollar y seleccionamos para cada aplicacion las membranas
y modulos mas adecuados. Asimismo, en aquellos casos que lo precisen,

disenamos y fabricamos mdodulos de membranas completamente

customizados.

Microfiltracion (MF)
Nanofiltracion (NF)
Ultrafiltracion (UF)
Osmosis inversa (RO)
Osmosis directa (FO)

Osmosis de presion retardada (PRO)

Destilacion por membranas (MD)
Permeacion de gases (GP)
Electrodialisis (ED)
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Area de membrana:
50 (50 cm?2), 100 (100 cm?),
900 (900 cm?), etc.




Modelos disponibles

Destilacion por membranas (MD) / Electrodialisis (ED) /
Permeacion de gases (GP) / Microfiltracion (MF) /
Tecnologias Nanofiltracion (NF) / Osmosis de presion retardada (PRO) /
Osmosis directa (FO) / Osmosis inversa (RO) / Ultrafiltracion
(UF)

Configuracion Espiral / Fibra hueca / Placas y marcos / Tubular

Volumen de tratamiento / caudal NelEeeileaElelE

Modo de operacion Alterno / Cargas / Continuo

Escala | aboratorio / Piloto / Industrial

Material de la memlbrana Ceramico / Polimérico

Material de la carcasa Policarbonato / Polipropileno / Acero inoxidable

Monomero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano

VIETEITEN @19 126 JLrnitese termoplastico (TRU) / Viton®

Tipo de conexion Enchufe rapido / Espiga

Automatizacion / Medida online (pH, O,, conductividad, etc,) /
Control de la temperatura

Funcionalidades opcionales




Referencias de equipos

Memlalb MF-410

Caracteristicas:

- Escala laboratorio.

- Tecnologia: microfiltracion.

- Modulo de membranas tubular ceramico.
Caudal de tratamiento: 3 - 10 L/h.

- Tanque de alimentacion  termostatizable vy
presurizable en acero inoxidable 316,

- Medida y ajuste de temperatura, caudal y presion de
alimentacion.

- Medida del caudal de permeado.

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.




Referencias de equipos

Membench UF-400000/RO-79000

Caracteristicas:

- Escala planta piloto.

- Tecnologias: ultrafiltracion y 6smosis inversa.

- Modulo de memlbranas: fibra hueca tipo “dead-end”
y arrollado en espiral.

- Caudal de tratamiento: 1 - 2 m3/h,

- Pretratamiento  mediante filtracion en medios
[POrosos.

- Operacion automatizada mediante PLC.

- Medida “online” de la calidad del agua producida y
condiciones de operacion.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montando sobre bastidor de aluminio.




Memlab FO-100/PRO-100

Referencias de equipos

Caracteristicas:

Escala laboratorio.

Tecnologias: dsmosis directa y 6smosis de presion retardada.
Bomlbas de alta/baja presion con control de caudal.

Tanques encamisados con control y regulacion de
conductividad.

Instrumentacion para el control de caudales, presion vy
temperatura,

Armario eléctrico de control y maniobra.

Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Referencias de equipos

Caracteristicas:

Escala laboratorio.

Tecnologias: ¢smosis directa y osmosis de presion
retardada.

Bomlbas de alta/baja presion con control de caudal.
Tangues encamisados con control y regulacion de
conductividad.

Instrumentacion para el control de caudales, presion y
temperatura.

Control de temperatura mediante chiller.

Armario eléctrico de control y maniobra.

Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.

Memlab FO-140/PRO-140




Memlalb MD-250

Referencias de equipos

Caracteristicas:

Escala laboratorio.

Tecnologia: destilacion por memlbranas.

Celda configurable DCDM/AGDM.

Tangue de alimentacion con sistema de calefaccion mediante
resistencia y termostato.

Instrumentacion para la regulacion de caudales y control de presion
y temperatura.

Control de temperatura mediante tanque con serpentin y chiller con
control externo de la temperatura.

Armario eléctrico de control y maniobra.

Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Referencias de equipos

Memlalb MD-500

Caracteristicas:
Escala lalboratorio.
- Tecnologia: destilacion por membranas.
- Operacion en DCDM/AGDM.
Dos compartimentos.
- Area total de membrana: 500 cm?

- Caudal de tratamiento: 600 L/h por compartimento,




Membench GP-470

Referencias de equipos

Caracteristicas:

Escala pre-piloto.

- Tecnologia: permeacion de gases.
Modulo de membranas de fibra hueca.
Intercambiador de calor de serpentin en borosilicato.
Instrumentacion para el control de caudal, presion vy
temperatura.

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montando sobre bastidor de aluminio.
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